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Ponizej prezentujemy przyktadowe projekty uktadéw wykonywanych na zajeciach. Poziom

trudnosci uktadu dopasowany jest do wieku ucznia.
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e diodowy” 10 bardzo popularny i jednoczeérie.
prosty w montazu fermomefr z odczytem

Zostal zbudowany na trzech wamacniaczach

aperacyjnych, pracujacych jako przetwornik A/C.

Termometr unoliia odzyt femperatury

o 1°C od 17°C - 28°C. Caulnikiem tempertury

Jest fermistor NTC. Uklod zasilony 2 zasilcza
wego.

_Termometr 2 wyéwietlaczem LED" to chyba najpopularniejszy
Temat projektéw elektranicanych. Ten drobry.
gud

Zapisuje wartode zmierzona do pamieci o e
priekracza ono wezedniejsze pamary.

Tester baterit” o urzadzenie shitace do oceny stanu
nolodowania baterii. Sprowdzenie bateri odoywa sie
obciageniem. Shiza do festowania bate
R3, R6, R14, R20, IR12, 6F22
bateri st ukazany na wskatniku zbudowanym
2 daiesiceiu diod LED. 4
zasilony jest bateria 6F22.

Practacanik akustycany” to urzadzenie umozliwiajace zdaine p
inego adbiornika

Jod zasiany 2 2asilacza sieciowego.




